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请你仔细阅读《使用手册》，正确掌握本产品的安装和使用方法。阅读后请将《使用手册》妥善保管，以备今后进行检修和维护时使用。

Carefully read this User Manual to learn how to install and use the product correctly. After reading, properly keep the User Manual as a reference for future maintenance and repair.


























联系方式Contact:

邮编Zip code：266100
网址Website：www.qdcmyq.com
电话Tel：86-0532-66993768
传真Fax：86-0532-66993744
邮箱E-mail：cmtech@sina.com
公司地址：中国·青岛市市北区温州路7号
生产基地：青岛市城阳区流亭街道兴海路3号

Address：No. 7 Wenzhou Road, City Northern District, Qingdao City, China
Production base：No. 3 Xinghai Road, Liuting Street, Chengyang District, Qingdao 


概述：

一体式液体密度计是一种精确、独立的测量设备，用于确定钻井液的密度。它的范围为71b/gal-241b/gal（0.84 g/cm3-2.88 g/cm3），该产品是由刻度标尺及在标尺上镶有一支主刀刃作为支点，标尺左端连有一支盛液杯，标尺的右端连接平衡筒。在杠杆上镶有水平泡一只，杠杆有可移动砝码，标尺安放在支撑架主刀口上。


程序：

1、将密度计的支撑架放置于水平位置。
2、测量液体的温度，并记录。
3、取下盛液杯盖，将待测液体注入清洁干燥的盛液杯中。
4、如液体中侵入气泡，需轻轻敲击盛液杯，直至气泡溢出杯外。
5、将盛液杯盖缓慢放入盛液杯中，使少量钻井液从杯盖的小孔溢出。
6、将盛液杯外表面及杯盖上多余的液体擦拭干净。
7、将密度计的主刀刃对准主刀口，放于支撑架上,
调整游码，使标尺保持水平位置（标尺的平衡，用水平气泡测量）。
8、读数：游码左侧线就是所测该液体的密度值。
校准：

密度计校准可以使用淡水进行校验。在70°F（21°C）的温度下，淡水的比重应为8.341b/gal，尺杆上的这个点用一条较长的刻度线标记，称为水线。尺杆或游动砝码身上附着的泥浆会导致读数不正确。如果密度计没有给出淡水的正确读数，则应彻底清洁仪器。

注意：用新盖子更换盛液杯上的盖子可能会导致密度计超出校准范围。无论何时使用不同的盖子，都要检查校准情况，如有必要，使用新盖子重新校准。


如果密度计在清洁后仍然给出不正确的淡水读数，则应重新校准。这是通过从平衡仓上拆下螺帽并添加或移除铅粒来完成的，直到密度计正确校准。

















青岛创梦仪器有限公司 装箱单
Qingdao Chuangmeng Instrument Co., Ltd. Packing list

生产企业：青岛创梦仪器有限公司
Manufacturing enterprise: Qingdao Chuangmeng Instrument Co.,Ltd.
生产地址：青岛市城阳区流亭街道兴海路3号
Production address: No. 3 Xinghai Road, Liuting Street, Chengyang District, Qingdao 
主机型号: 1015
Model of the main motor: 
出厂编号：
Manufacturing No:

	序号
No
	编号
	名称及规格
Name and specification
	数量
Quantity
	备注
Remarks

	1
	
	主机
Main engine
	1
	　

	2
	
	底座
Base
	1
	　

	3
	
	使用手册
Instruction Manual
	1
	　

	4
	
	合格证
Certificate
	1
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